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Technisches Merkblatt

 Acryllack   971         
              wasserverdünnbarer
                  Korblack             

Eigenschaften:
Acryllack 971 ist ein wasserverdünnbarer  Korblack auf Basis von Acrylat-Copolymeren. Der Lack 
ist physiologisch unbedenklich, nicht toxisch - frei von Schadstoffen wie etwa PCP, PCB, Lindan 
oder  Formaldehyd,  sowie  frei  von  Schwermetallen  nach  EN  71.  Acryllack  971  ist  für 
Lebensmittelverpackung  geeignet,  da  dieser  Lack  nur  Rohstoffe  enthält,  die  der  Empfehlung 
XXXVI  (Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt. Stand: 1.12.1996) bzw.  XIV 
(Kunststoffdispersionen für den Lebensmittelkontakt.  Stand:  1.12.1996) des Bundesinstitutes  für 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin entsprechen.

Verarbeitung:
Acryllack  971 kann mit der Spritzpistole (nichtrostend) oder mit dem Pinsel aufgetragen werden. In 
der  Regel  wird  er  jedoch  mit  der  gleichen  Menge  Wasser  verdünnt  und  im  Tauchverfahren 
verarbeitet.  Die  Körbe  werden  in  den  verdünnten  Lack  eingetaucht  und  auf  einer  geeigneten 
Unterlage  ablaufen  lassen.   Als  Unterlage  eignet  sich  zum  Beispiel  Wellkunststoff   (für 
Überdachung), der mit kunststoffummanteltem Maschendraht bespannt ist.  Die Körbe haben auf 
diese Weise  eine sehr kleine Auflagefläche und der abgelaufene, überschüssige Lack kann in den 
Tauchbehälter  zurück fließen und somit  wieder  verwendet  werden. Die Körbe müssen sehr gut 
trocken sein, bevor sie verpackt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte bei mindestens 10° C 
sein. Empfehlenswert sind jedoch 20° C oder mehr, um eine schnellere Trocknung zu erreichen. Der 
Lack ist unbedingt vor Frost zu schützen.    

Reinigung der Geräte:         
Die Reinigung der Geräte erfolgt mit Leitungswasser. Ein evtl. angetrockneter Lackfilm kann mit 
Verdünnung  18 und bei stärkerer Antrocknung mit DD-Verdünnung Nr. 70 aufgelöst werden. 

Achtung:
Mit Wasserlacken können nur wasserfeste Beizen, wie unsere Color- und Lackbeizen überlackiert 
werden.  Bei  längeren Standzeiten  im Tauchbecken,  hier  insbesondere im Sommer  bei  erhöhten 
Temperaturen, muss  zusätzlich  Konservierungsmittel  zugesetzt  werden.  Unser  Konservierungs-
mittel  FDA ist  zugelassen  für  Lebensmittelverpackung  und  somit  bestens  auch  für  Korbwaren 
geeignet.  Das  Tauchbecken  ist  bei  längeren  Arbeitspausen  gut  abzudecken,  damit  sich  auf  der 
Oberfläche keine Haut bilden kann.  

Diese Verarbeitungsrichtlinien sind unverbindlich. Die Eignung muss durch Vorversuche überprüft 
werden.


