B ALL Zertifikat

Acryllack 971

Acryllack 971 wurde speziell fur Gegenstande, insbesondere Korbwaren, entwickelt, die
direkt mit Lebensmitteln in Berlhrung kommen. Wir kdnnen bestatigen, dass der
getrocknete Lackfilm fur den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und unbedenklich ist. Er
entspricht den nachfolgend aufgefuhrten Normen:

1. Frei von Schwermetallen nach EN 71

2. Der durchgetrocknete Lackfilm aus Acryllack 971 erfullt die Vorgaben der
BfR Empfehlung 14 vom 1.6.2009, d.h. es wurden nur in dieser
Empfehlung aufgelistete Monomere verwendet und im durchgetrockneten
Film sind auch nur Stoffe enthalten, die in dieser Empfehlung bzw. der
Bedarfsgegenstandeverordnung, Anlage 3, Abschnitt 2, Teil A als
zugelassen fur die Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenstanden
aufgefuhrt sind.

3. Gemall der BfR Empfehlung 36 kann Acryllack 971 als Mittel zur
Oberflachenveredelung oder -beschichtung von Papieren, Kartons und
Pappen mit Lebensmittelkontakt zum Einsatz kommen.

4. Physiologisch unbedenklich, nicht toxisch — frei von Schadstoffen wie
etwa PCP, PCB, Lindan oder Formaldehyd (gemaf Datenblattern
unserer Rohstofflieferanten und nach Stand der Technik).

Die gleichbleibende, hohe Qualitat dieser Ware wird hiermit ausdrtcklich bestatigt.

Holzbeizen - Holzlacke
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